
Fijación de la 
estructura a la pared

Instalación 
de la lámpara

En la cara posterior del espejo encontrará una 
cinta doble faz, esa es la posición donde debe 
colocarse el artefacto de iluminación.

Despegue la lámina superior de la cinta doble faz. 

Coloque el artefacto como indica la figura.

Tome el cable de contacto páselo por el agujero 
y conéctelo a la lámpara

Conecte a caja de luz una vez colgado el espejo.

Verifique que la tecla del artefacto quede en la 
posición de encendido (ON) para poder 
accionar la luz desde un interruptor externo. 

Si la caja de luz se encuentra detrás del espejo 
conecte antes de colgarlo.
Serán necesarias dos personas para esta conexión

Ubique el pasacables en el agujero de la 
estructura correspondiente a la salida por la cual 
pasará el cable

En caso de que la conexión eléctrica no quede 
oculta tras el espejo:

Incline el espejo hasta introducir ambos 
tornillos en las ranuras de la  estructura.

Deslícelo hacia abajo

Instrucciones
Para la preparación apoye el espejo sobre superficies blandas.
No apoyar sobre piso cerámico ni otra superficie dura !!

NO COLOCAR ESTE ESPEJO ANTES DEL DÍA:

Elija la posición y el lugar donde desea colocar el 
espejo.

Mida la distancia entre los agujeros desde los 
cuales lo colgará .

Marque una línea con lápiz utilizando un nivel y 
sobre esta línea dos puntos a la  distancia 
medida previamente.

Perfore utilizando mecha Nº 5
Inserte los tarugos plásticos.
Coloque los tornillos en los orificios.

En caso de instalarse en paredes de ladrillo hueco 
deberán utilizarse los tarugos y tornillos 
adecuados.
Los provistos son sólo para pared de ladrillo común.  


